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 Zusammenfassung 
  

 Die Gemeinde Oberteuringen beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans "Energiepark Unteresch", um die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage zu schaffen.  

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die vom Vorhaben aus-

gehenden Lärmemissionen, insbesondere des geplanten Technikareals, auf die schüt-

zenswerte Umgebungsbebauung betrachtet, um nachzuweisen, dass es zu keinen un-

zulässigen Lärmimmissionen kommt. Die Berechnung und Bewertung der Lärmimmissi-

onen des Vorhabens erfolgt gemäß der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz 

gegen Lärm). 

Der Vergleich der zu erwartenden Beurteilungspegel an den maßgeblichen Einwirkorten 

mit den zulässigen Immissionsrichtwerten der TA Lärm zeigt, dass die Werte tagsüber 

an allen Einwirkorten eingehalten werden können bzw. mindestens um bis zu 12 dB(A) 

unterschritten werden.  

Im Nachtzeitraum werden die Immissionsrichtwerte an IP 1 um 2 dB(A) überschritten, an 

allen anderen Einwirkorten um mindestens 3 dB(A) unterschritten. Maßgebliche Schall-

quellen sind hierbei die Anlagen innerhalb des Technikareals. 

Um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm auch im Nachtzeitraum zu 

gewährleisten, sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.  

Zur Beurteilung einer Anlage gemäß TA Lärm ist die Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung 

zu bestimmen. Nach Ziffer 3.2.1 der TA Lärm kann die Bestimmung der Vorbelastung 

entfallen, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die 

Immissionsrichtwerte am Immissionspunkt um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Eine 

relevante gewerbliche Vorbelastung im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) liegt im 

Weiler Behweiler nicht vor.  

Es wird vorgeschlagen, den Konflikt durch eine aktive Lärmschutzmaßnahme, welche 

die Lärmemissionen des Technikareals in Richtung der Wohnbebauung abschirmt, zu 

lösen. Es ist eine Lärmschutzwand entlang der Nord- und Ostseite des Technikareals 

mit einer relativen Höhe über dem natürlichen Gelände von 4,50 m und einem Flächen-

gewicht von ≥10 kg/m² erforderlich, um eine effiziente Abschirmung zu erreichen.  

Bei Umsetzung der Lärmschutzwand ist mit keinen Konflikten bzw. mit keinen unzuläs-

sigen Lärmimmissionen aufgrund der von der Agri-Photovoltaikanlage ausgehenden 

Lärmemissionen zu rechnen.  
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 Die abschließende Beurteilung obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde und 

kann von der oben aufgeführten fachgutachterlichen Bewertung abweichen. 
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1  Situation und Aufgabenstellung 
  

 Die Gemeinde Oberteuringen beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans "Energiepark Unteresch", um die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage zu schaffen. Im Rahmen des Bauleit-

planverfahrens sollen die Lärmemissionen, insbesondere des geplanten Technikareals, 

ermittelt und bewertet werden, um nachzuweisen, dass die Immissionsrichtwerte der 

TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) eingehalten werden können. 

Die Berechnung und Bewertung der Lärmimmissionen des Vorhabens erfolgt gemäß 

der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm). 

Die Sieber Consult GmbH wurde von der Gemeinde Oberteuringen beauftragt, diese 

schalltechnische Untersuchung zu erstellen.  
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2  Verwendete Unterlagen und Informationen 
  

 [1] Belegungsplan vom 28.07.2025 (pdf-Format) 

[2] E-Mails mit Anhängen von Herrn Madlener (solmotion project GmbH) vom 

21.01.2025, 16.10.2025 und 29.10.2025, Angaben zu Schallleistungspegeln, Be-

triebszeiten der Anlagen und Emissionshöhen 

[3] E-Mail von Frau Kutter (Gemeinde Oberteuringen) vom 12.11.2025, Angaben zu 

bestehenden gewerblichen Nutzungen im Weiler Behweiler 

[4] Telefonat mit Herrn Madlener (solmotion project GmbH) am 30.10.2025, Be-

triebsangaben 

[5] Flächennutzungsplan der GVV Markdorf  

[6] Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung 

[7] Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der aktuellen Fassung 

[8] Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der aktuellen Fassung 

[9] Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzge-

setz, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 28.08.1998, 

zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017, in Kraft 

getreten am 9. Juni 2017 

[10] DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Oktober 

1999 

[11] Datenblatt Trafo: Noise Level of Smart Transformer Station, JUPITER-9000K-

H0, JUPITER-9000K-H1, Version 1.0 Nov. 2021, Huawei Technologies Co., Ltd 

[12] Datenblatt Verteiltrafo: Noise Level of Distribution Transformer, Distribution 

Transformer, DTS-200K-D0, Version 1.0 Sep. 2022, Huawei Technologies Co., 

Ltd 

[13] Datenblatt Wechselrichter: Noise Level of Smart PCS, Huawei Smart String En-

ergy Storage System, LUNA2000-213KTL-H0, Version 1.0 Jan. 2024, Huawei 

Technologies Co., Ltd 

[14] Datenblatt Speichercontainer: Noise Level of Smart String ESS, Huawei Smart 

String Energy Storage System, LUNA2000-4.5MWH Series, Version 1.0 Jan. 

2024, Huawei Technologies Co., Ltd  

[15] Programmsystem IMMI 2024 – Software zur Berechnung von Lärm und Luft-

schadstoffen, WÖLFEL Monitoring Systems GmbH + Co. KG 
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3  Örtliche und betriebliche Gegebenheiten 
  

 Der nachfolgende Übersichtsplan zeigt die Lage und den Umgriff des Vorhabens.  

Die Agri-Photovoltaikanlage ist im Gewann "Unteresch" westlich und südlich des Wei-

lers "Behweiler" auf den Fl.-Nrn. 1035 (Teilfläche), 1040 (Teilfläche), 1050 (Teilfläche), 

1050/1 (Teilfläche), 1060 (Teilfläche), 1061 (Teilfläche), 1063 (Teilfläche) und 1065 (Teil-

fläche) der Gemarkung Oberteuringen vorgesehen.  

Im Westen und Süden grenzt Wald an die Flächen, im Nordosten die Bestandsgebäude 

des Weilers "Behweiler". Im Übrigen ist der Bereich von landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen umgeben. Das Gelände weist ein deutliches Gefälle Richtung Süden (nördlicher 

Teilbereich) sowie Südwesten und Osten (südlicher Teilbereich) auf. 

Das Plangebiet soll in drei Teilbereiche gegliedert werden, von denen der nördliche und 

südliche Bereich der Aufstellung von Photovoltaikmodulen kombiniert mit landwirt-

schaftlicher Nutzung dienen soll, während ein kleinerer Teilbereich dazwischen als 

Technikareal vorgesehen ist.  

Die Flächen werden im rechtsgültigen Flächennutzungsplan bereits als Sonderbauflä-

chen (S) "Agri-Photovoltaikanlage (APV)" sowie als Versorgungsfläche mit der Zweck-

bestimmung "Erneuerbare Energien (EE) Speicher" dargestellt. Der Weiler "Behweiler" 

wird als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

Im Technikareal sind zwei Trafostationen, zwei Verteiltrafostationen, 48 Wechselrichter 

und acht Speichercontainer vorgesehen. Auf dem Feld werden nochmals vier Trafosta-

tionen sowie 48 Wechselrichter aufgestellt. Die Standorte der Wechselrichter auf dem 

Feld können noch geringfügig gegenüber den berücksichtigten Positionen variieren.  

Die Trafostationen und Wechselrichter auf dem Feld sind in Betrieb, sobald die Sonne 

über dem Horizont steht und somit eine Sonneneinstrahlung auf die PV-Module vor-

liegt. Sämtliche Anlagen im Technikareal sind bis zu 8 Stunden pro Tag in Betrieb.  
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4  Lageplan [1] 
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5  Beurteilungsgrundlagen 
  

 Die Beurteilung der Lärmimmissionen der Agri-Photovoltaikanlage erfolgt nach der 

Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) [9]. Die TA Lärm dient dem 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 

Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als genehmigungs- oder nicht genehmigungsbe-

dürftige Anlagen den Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

[7] unterliegen. Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne der TA Lärm sind Geräu-

schimmissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 

herbeizuführen. 

An der Umgebungsbebauung der Agri-Photovoltaikanlage sind gemäß TA Lärm fol-

gende Immissionsrichtwerte je nach Nutzung außerhalb von Gebäuden (0,50 m vor der 

Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbe-

dürftigen Raumes) einzuhalten (TA Lärm, Ziffer 6.1).  

 
 Bauliche Nutzung Immissionsrichtwerte nach TA Lärm in dB(A) 

tagsüber nachts 

Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegean-

stalten 

45 35 

Reines Wohngebiet (WR) 50 35 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 

Mischgebiet (MI), Dorfgebiet (MD) 60 45 

Urbanes Gebiet (MU) 63 45 

Gewerbegebiet (GE) 65 50 

Industriegebiet (GI) 70 70 
 

 

 Die Immissionsrichtwerte richten sich nach den Festsetzungen in Bebauungsplänen. 

Existieren keine Festsetzungen bzw. keine Bebauungspläne, so erfolgt eine Beurteilung 

entsprechend der Schutzbedürftigkeit (TA Lärm, Ziffer 6.6). 

Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages (6:00 bis 22:00 Uhr) für einen Be-

urteilungszeitraum von 16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht (22:00 

bis 6:00 Uhr) ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem 

die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt (TA Lärm, Ziffer 6.4). 
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Einzelne Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert tagsüber um nicht mehr als 

30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten (Spitzenpegelkriterium 

gemäß TA Lärm, Ziffer 6.1). 

Bei Wohngebieten (WA, WR, Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) ist den an-

teiligen Schallimmissionen während der Ruhezeit (Tageszeit mit erhöhter Empfindlich-

keit) ein Zuschlag von 6 dB(A) zuzurechnen. Die Ruhezeiten gelten werktags (Montag 

bis Samstag) von 6:00 bis 7:00 Uhr und von 20:00 bis 22:00 Uhr sowie sonntags von 

6:00 bis 9:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr und von 20:00 bis 22:00 Uhr (TA Lärm, Ziffer 6.5). 

Zur Beurteilung der Anlage ist die Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung zu bestimmen. 

Nach Ziffer 3.2.1 der TA Lärm kann die Bestimmung der Vorbelastung entfallen, wenn 

die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsricht-

werte am Immissionspunkt um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

  

6  Immissionspunkte 
  

 Die zur Agri-Photovoltaikanlage nächstgelegenen Einwirkorte sowie deren Gebietsein-

stufung sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Die Lage der Einwirkorte ist dem 

Lageplan in Anhang 3 zu entnehmen. Im Bereich der schutzbedürftigen Nutzungen 

existieren keine rechtsverbindlichen Bebauungspläne, in welchem der Schutzanspruch 

geregelt ist. Zur Bestimmung des Schutzanspruchs werden die jeweiligen Darstellun-

gen im Flächennutzungsplan herangezogen [5]. 

 

 Immissionspunkte Gebietseinstufung/ Schutzanspruch  

IP 1 (Fl.-Nr. 1084) Außenbereich/Fläche für die Landwirtschaft gemäß FNP, Schutzanspruch Dorfgebiet [5] 

IP 2 (Fl.-Nr. 1080) Außenbereich/Fläche für die Landwirtschaft gemäß FNP, Schutzanspruch Dorfgebiet [5] 

IP 3 (Fl.-Nr. 1080) Außenbereich/Fläche für die Landwirtschaft gemäß FNP, Schutzanspruch Dorfgebiet [5] 

IP 4 (Fl.-Nr. 1081) Außenbereich/Fläche für die Landwirtschaft gemäß FNP, Schutzanspruch Dorfgebiet [5] 
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7  Schallemissionen 
  

 Bei der Ermittlung der Schallemissionen der Agri-Photovoltaikanlage werden als maß-

gebliche Geräuschquellen die technischen Anlagen im Technikareal sowie die Anlagen 

auf dem Feld betrachtet (vgl. Eingabedaten in Anhang 1). Die Lage der zum Ansatz ge-

brachten Schallquellen ist im Lageplan in Anhang 3 dargestellt. 

Es wird angenommen, dass vereinzelte Fahrbewegungen, z.B. bei Wartungsarbeiten 

der Agri-Photovoltaikanlage, überwiegend im Tagzeitraum stattfinden und hiervon mit 

keinen immissionsrelevanten Geräuschemissionen zu rechnen ist.  

In den Datenblättern aller Anlagenteile werden jeweils Schalldruckpegel in 1 m Entfer-

nung angegeben mit dem Verweis, dass die Messung bei Situierung der Schallquelle 

auf einer reflektierenden Fläche (Raumwinkelmaß K0
 = 3dB) stattfand. Gemäß VDI 2714 

errechnet sich daraus ein um 8 dB(A) höherer Schallleistungspegel. 

Für die Anlagen auf dem Feld, welche nur während Sonneneinstrahlung in Betrieb sind 

(Trafostationen und Wechselrichter), wird, basierend auf der maximalen Sonnenein-

strahlung im Juni von rund 5:30 bis 21:30 Uhr, als Worst-Case-Ansatz eine Emissions-

dauer von 15,5 Stunden im Tagzeitraum und 0,5 Stunden in der lautesten Nachtstunde 

angesetzt.  

Für die Anlagen im Technikareal, welche für bis zu 8 Stunden pro Tag in Betrieb sind, 

wird im Tagzeitraum eine Emissionsdauer von 8 Stunden und in der lautesten Nacht-

stunde ein durchgehender Betrieb angesetzt.  

Ein Zuschlag für Tonhaltigkeit ist nicht erforderlich, da davon ausgegangen werden 

kann, dass bei der Errichtung von dem Stand der Technik entsprechenden Geräten 

keine tonhaltigen Geräusche zu erwarten sind. Spitzenpegelrelevante Geräusche sind 

ebenfalls nicht zu erwarten.  

  

7.1  Technikareal 

 Für die zwei Trafostationen wird im Datenblatt [11] ein Schalldruckpegel von 70 dB(A) 

(Typ 6000K) in 1 m Entfernung angegeben. Es werden daher jeweils Punktschallquellen 

mit einem Schallleistungspegel von 78,0 dB(A) und einer Emissionshöhe von 2,60 m an-

gesetzt.  

Für die zwei Verteiltrafostationen wird im Datenblatt [12] ein Schalldruckpegel von 

60 dB(A) in 1 m Entfernung angegeben. Es werden daher jeweils Punktschallquellen mit 

einem Schallleistungspegel von 68,0 dB(A) und einer Emissionshöhe von 2,10 m ange-

setzt. 
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Für die 48 Wechselrichter im Technikareal wird im Datenblatt [13] ein Schalldruckpegel 

von 75,0 dB(A) in 1 m Entfernung angegeben. Es werden daher jeweils Schallleistungs-

pegel von 83,0 dB(A) berücksichtigt. Es werden jeweils 24 Wechselrichter zu einer 

Punktschallquelle zusammengefasst und mit einer Emissionshöhe von 1,50 m ange-

setzt.  

Für die Speichercontainer wird im Datenblatt [14] ein Schalldruckpegel bei 45°C von 

85,0 dB(A) in 1 m Entfernung und bei 25°C von 75,0 dB(A) in 1 m Entfernung angegeben. 

Es werden daher als Worst-Case-Ansatz jeweils Punktschallquellen mit einem Schall-

leistungspegel von 93,0 dB(A) für den Tagzeitraum und von 83,0 dB(A) für den Nacht-

zeitraum angesetzt. Als Emissionshöhe werden 2,60 m angesetzt.  

  

7.2  Feld 

 Für die vier Trafostationen wird im Datenblatt [11] ein Schalldruckpegel von 64 dB(A) 

(Typ 3000K) in 1 m Entfernung angegeben. Es werden daher jeweils Punktschallquellen 

mit einem Schallleistungspegel von 72,0 dB(A) und einer Emissionshöhe von 2,60 m an-

gesetzt.  

Für die 48 Wechselrichter werden, äquivalent zu den Wechselrichtern im Technikareal, 

jeweils Punktschallquellen mit einem Schallleistungspegel von 83,0 dB(A) und einer 

Emissionshöhe von 1,50 m angesetzt.  
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8  Berechnung der Schallimmissionen 
  

 Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgt gemäß TA Lärm in Verbindung mit der 

DIN ISO 9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien) [10]. 

Es werden alle unter Kapitel 7 genannten Schallquellen in das Schallausbreitungsbe-

rechnungsprogramm eingegeben. Dabei werden Lage und Form der Schallquellen 

(Punktschallquelle) sowie der Einwirkorte erfasst. Die topografische Situation wird nicht 

berücksichtigt.  

In der DIN ISO 9613-2 wird ein auf alle Schallquellen anwendbares, einheitliches Ver-

fahren für die Berechnung der Schallausbreitung im Freien angegeben. Der darin zu 

bestimmende Mitwind-Mittelungspegel LAT (DW) (Wind weht von der Quelle zum Immissi-

onspunkt) berücksichtigt die Richtwirkungskorrektur DC und die Dämpfung auf Grund 

der geometrischen Ausbreitung Adiv, durch Luftabsorption Aatm (10 °C, 70 % rel. Luft-

feuchtigkeit), durch Bodendämpfung Agr (hier: alternatives Verfahren mit frequenzun-

abhängiger Berechnung vgl. DIN ISO 9613-2 Ziffer 7.3.2), durch Abschirmung Abar sowie 

auf Grund sonstiger Effekte Amisc. Der Mitwind-Mittelungspegel LAT (DW) wird gemäß fol-

gender Beziehung ermittelt: 

LAT (DW)
 = LW

 + DC
 – Adiv

 – Aatm
 – Agr

 – Abar
 – Amisc 

Des Weiteren ist gemäß TA Lärm die meteorologische Korrektur Cmet nach 

DIN ISO 9613-2 zu berücksichtigen. Zur Ermittlung dieser Korrektur ist neben dem Ab-

stand zwischen der Schallquelle und dem Immissionspunkt auch die Konstante C0 (Fak-

tor für Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten) erforderlich. 

Im vorliegenden Fall wird der Wert für die meteorologische Korrektur Cmet
 = 0 dB ge-

setzt. Die berechneten Pegel sind somit "Mitwind-Mittelungspegel". 
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9  Berechnungsergebnisse 
  

 Folgende Beurteilungspegel wurden an den Einwirkorten für das 1. Obergeschoss (re-

lative Höhe: 5,60 m) berechnet. Für IP 1 wurde zudem ein zweiter Einwirkort (IP 1b) im 

2.Obgergeschoss (relative Höhe: 8,40 m) berücksichtigt. Der detaillierte Beitrag der 

einzelnen Schallquellen zum jeweiligen Beurteilungspegel ist in Anhang 2 tabellarisch 

aufgeführt. 

 

 Immissionspunkt (IP) Beurteilungspegel in 

dB(A) 

Immissionsrichtwert lt. 

TA Lärm in dB(A) 

Über- (+) /Unterschrei-

tung (−) in dBA 

tagsüber nachts tagsüber nachts tagsüber nachts 

IP 1a – Süd - 1. OG  47 47 60 45 – 13 + 2 

IP 1b – West - 2.OG 48 47 60 45 – 12 + 2 

IP 2  42 41 60 45 – 18 – 4 

IP 3  42 41 60 45 – 18 – 4 

IP 4 43 42 60 45 – 17 – 3 
 

 

 Der Vergleich der zu erwartenden Beurteilungspegel an den maßgeblichen Einwirkorten 

mit den zulässigen Immissionsrichtwerten der TA Lärm zeigt, dass die Werte tagsüber 

an allen Einwirkorten eingehalten werden können bzw. mindestens um bis zu 12 dB(A) 

unterschritten werden.  

Im Nachtzeitraum werden die Immissionsrichtwerte an IP 1 um 2 dB(A) überschritten, an 

allen anderen Einwirkorten um mindestens 3 dB(A) unterschritten. Maßgebliche Schall-

quellen sind hierbei die verschiedenen Anlagen innerhalb des Technikareals.  

  

10  Bewertung 
  

 Um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm auch im Nachtzeitraum zu 

gewährleisten, sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.  

Zur Beurteilung einer Anlage gemäß TA Lärm ist die Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung 

zu bestimmen. Nach Ziffer 3.2.1 der TA Lärm kann die Bestimmung der Vorbelastung 

entfallen, wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die 

Immissionsrichtwerte am Immissionspunkt um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. An 

IP 1 wird der Immissionsrichtwert im Nachtzeitraum gerade eingehalten, an IP 4 lediglich 

um 5 dB(A) unterschritten.  
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Im Weiler Behweiler sind insgesamt drei Gewerbebetriebe gemeldet, ein Versiche-

rungsbüro, ein Büro für Immobilien sowie eine Schreinerei [3]. Eine relevante gewerbli-

che Vorbelastung im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) liegt nicht vor.  

Zudem bestehen zwei landwirtschaftliche Betriebe in Behweiler. Von diesen können 

bestimmte Arbeiten ggfs. in den Nachtzeitraum fallen, z.B. während Erntezeiten. Ge-

mäß Ziffer 1c) der TA Lärm fallen nicht genehmigungsbedürftige landwirtschaftliche An-

lagen nicht in den Anwendungsbereich der TA Lärm. Sie müssen daher als Vorbelastung 

nicht berücksichtigt werden.  

 Konflikte aufgrund von tieffrequenten Geräuschen sind nicht zu erwarten, da die Anla-

gen dem Stand der Technik entsprechend schallentkoppelt aufgestellt werden.  

 Die abschließende Beurteilung obliegt der zuständigen Genehmigungsbehörde und 

kann von der oben aufgeführten fachgutachterlichen Bewertung abweichen. 

  

11  Möglichkeiten zur Konfliktlösung 
  

 Es wird vorgeschlagen, den Konflikt durch eine aktive Lärmschutzmaßnahme, welche 

die Lärmemissionen des Technikareals in Richtung der Wohnbebauung abschirmt, zu 

lösen.  

In einem iterativen Prozess wurde ermittelt, welche Höhe eine Lärmschutzwand ent-

lang der Nord- und Ostseite des Technikareals aufweisen muss, um im Nachtzeitraum 

eine Einhaltung an allen Einwirkorten zu erreichen.  

Es ist eine Lärmschutzwand entlang der Nord- und Ostseite des Technikareals mit einer 

gesamten Länge von 69,5 m (57,5 m entlang der Nordseite und 12,0 m entlang der Ost-

seite) relativen Höhe über dem natürlichen Gelände von 4,50 m und einem Flächenge-

wicht von ≥10 kg/m² erforderlich, um eine effiziente Abschirmung zu erreichen. Die 

Lage der Lärmschutzwand ist im Lageplan in Anhang 4 dargestellt.  

Mit der Lärmschutzmaßnahme ergeben sich folgende Beurteilungspegel an den Ein-

wirkorten. Der detaillierte Beitrag der einzelnen Schallquellen zum jeweiligen Beurtei-

lungspegel ist in Anhang 2 tabellarisch aufgeführt. 
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 Immissionspunkt (IP) Beurteilungspegel in 

dB(A) 

Immissionsrichtwert lt. 

TA Lärm in dB(A) 

Über- (+) /Unterschrei-

tung (−) in dBA 

tagsüber nachts tagsüber nachts tagsüber nachts 

IP 1a – Süd - 1. OG  45 44 60 45 – 15 – 1 

IP 1b – West - 2.OG 46 45 60 45 – 14 ± 0 

IP 2  42 40 60 45 – 18 – 5 

IP 3  41 39 60 45 – 19 – 6 

IP 4 42 40 60 45 – 18 – 5 
 

 

 Der Vergleich der zu erwartenden Beurteilungspegel an den maßgeblichen Einwirkorten 

mit den zulässigen Immissionsrichtwerten der TA Lärm zeigt, dass mit der Lärmschutz-

wand die Werte tagsüber und nachts an allen Einwirkorten eingehalten werden können. 

Bei Umsetzung der Lärmschutzwand ist daher mit keinen Konflikten bzw. mit keinen 

unzulässigen Lärmimmissionen aufgrund der von der Agri-Photovoltaikanlage ausge-

henden Lärmemissionen zu rechnen. 

Es wird eine entsprechende Festsetzung für die erforderliche Lärmschutzwand im Be-

bauungsplan vorgeschlagen. In der Festsetzung ist zudem eine Formulierung enthalten, 

dass von der Lärmschutzwand abgewichen werden kann wenn nachgewiesen wird, 

dass eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch alternative Lärmschutzmaßnah-

men, wie z.B. der Einsatz von lärmreduzierten Anlagen, der Einsatz von Schallschutz-

hauben oder sonstigen schallreduzierenden baulichen Maßnahmen erreicht werden 

kann.  

  

12  Qualität der Prognose 
  

 Die Prognoseberechnung erfolgt mit auf der sicheren Seite liegenden Ansätzen für die 

Schallemissionen der Anlagenteile der Agri-Photovoltaikanlage. Die ermittelten Beur-

teilungspegel stellen die maximal zu erwartenden Geräuschbelastungen auf Grundlage 

der vorliegenden Planungen und Angaben dar. 
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13  Vorschläge für die Bauleitplanung 
  

13.1  Festsetzungen 

 Im Bebauungsplan sind Festsetzungen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 

Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG zu treffen. Es wird folgende Festsetzung 

vorgeschlagen: 

 Aktive Lärmschutzmaßnahme LSM 

 Im gekennzeichneten Bereich ist eine fugendichte, aktive Lärmschutzmaßnahme 

(Lärmschutzwand) jeweils komplett in der eingezeichneten Länge als Voraussetzung 

für den Betrieb der Anlagen im Technik-areal zu errichten. Die aktive Lärmschutzmaß-

nahme ist mit einem Mindestflächengewicht von 10 kg/m² und einer Höhe über dem 

natürlichen Gelände von 4,50 m auszuführen.  

Von der Lärmschutzwand kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass 

eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch alternative Lärmschutzmaßnahmen, 

wie z.B. der Einsatz von lärmreduzierten Anlagen, der Einsatz von Schallschutzhauben 

oder sonstigen schallreduzierenden baulichen Maßnahmen erreicht werden kann. 

  

13.2  Begründung 

 In der Begründung zum Bebauungsplan sind die Festsetzungen zu erläutern. Folgender 

Text wird vorgeschlagen: 

 "Von der geplanten Agri-Photovoltaikanlage, insbesondere vom Technikareal, gehen 

Lärmemissionen aus. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine schalltechni-

sche Untersuchung durchgeführt, um nachzuweisen, dass die Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) eingehalten werden kön-

nen (Sieber Consult GmbH, Fassung vom 20.11.2025).  

Der Vergleich der zu erwartenden Beurteilungspegel an den maßgeblichen Einwirkorten 

mit den zulässigen Immissionsrichtwerten der TA Lärm zeigt, dass die Werte tagsüber 

an allen Einwirkorten eingehalten werden können bzw. mindestens um bis zu 12 dB(A) 

unterschritten werden.  

Im Nachtzeitraum werden die Immissionsrichtwerte am zum Technikareal nächstgele-

genen Einwirkort um 2 dB(A) überschritten, an allen anderen Einwirkorten um mindes-

tens 3 dB(A) unterschritten. Maßgebliche Schallquellen sind hierbei die verschiedenen 

Anlagen innerhalb des Technikareals. 
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Um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm auch im Nachtzeitraum zu ge-

währleisten, sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.  

Eine relevante gewerbliche Vorbelastung im Nachtzeitraum (22:00 bis 6:00 Uhr) liegt 

im Weiler Behweiler nicht vor. 

Der Konflikt wird durch die Festsetzung einer aktiven Lärmschutzmaßnahme, welche 

die Lärmemissionen des Technikareals in Richtung der Wohnbebauung abschirmt, ge-

löst. In der Festsetzung ist zudem eine Formulierung enthalten, dass von der Lärm-

schutzwand abgewichen werden kann wenn nachgewiesen wird, dass eine Einhaltung 

der Immissionsrichtwerte durch alternative Lärmschutzmaßnahmen, wie z.B. der Ein-

satz von lärmreduzierten Anlagen, der Einsatz von Schallschutzhauben oder sonstigen 

schallreduzierenden baulichen Maßnahmen erreicht werden kann. 

Bei Umsetzung der Lärmschutzwand ist mit keinen Konflikten bzw. mit keinen unzuläs-

sigen Lärmimmissionen aufgrund der von der Agri-Photovoltaikanlage ausgehenden 

Lärmemissionen zu rechnen." 

  

13.3  Umweltbericht 

 Im Umweltbericht sind die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ermittelten Um-

weltauswirkungen zu beschreiben und zu bewerten. Für die Beschreibung der 

Lärmauswirkungen wird folgender Text vorgeschlagen: 

 "Bestandsaufnahme: Das Plangebiet wird landwirtschaftlich genutzt. Nutzungskonflikte 

liegen bisher nicht vor. 

Prognose bei Durchführung: Vom Plangebiet wirken Lärmimmissionen auf die angren-

zende schützenswerte Bebauung ein. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde 

eine schalltechnische Untersuchung der zu erwartenden Lärmimmissionen durchge-

führt (Sieber Consult GmbH, Fassung vom 20.11.2025) durchgeführt. Es zeigt sich, dass 

die Immissionsrichtwerten der TA Lärm tagsüber an allen Einwirkorten eingehalten wer-

den können.  

Im Nachtzeitraum werden die Immissionsrichtwerte teilweise überschritten. Der Kon-

flikt wird durch die Festsetzung einer aktiven Lärmschutzmaßnahme, welche die 

Lärmemissionen des Technikareals in Richtung der Wohnbebauung abschirmt, gelöst.  

Bei Umsetzung der Lärmschutzwand ist mit keinen Konflikten bzw. mit keinen unzuläs-

sigen Lärmimmissionen aufgrund der von der Agri-Photovoltaikanlage ausgehenden 

Lärmemissionen zu rechnen. 
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14  Anhang 
  

  Anhang 1: Liste der Eingabedaten, Schallquellen 

 Anhang 2: Berechnungstabellen "Beurteilungspegel" 

 Anhang 3: Lageplan mit Einwirkorten und Schallquellen 

 Anhang 4: Lageplan mit Lärmschutzwand 
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 Anhang 1: Liste der Eingabedaten, Schallquellen 
  

 
Punkt-SQ   /ISO 9613 (66)  Variante 0 

EZQi001  Bezeichnung  Speichercontainer 1  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  93.00 - - 93.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  93.00 - - 93.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       90.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       90.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 1.00000 0.00 83.0 

EZQi002  Bezeichnung  Speichercontainer 2  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  93.00 - - 93.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  93.00 - - 93.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       90.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       90.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 1.00000 0.00 83.0 

EZQi003  Bezeichnung  Speichercontainer 3  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  
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      Tag  93.00 - - 93.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  93.00 - - 93.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       90.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       90.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 1.00000 0.00 83.0 

EZQi004  Bezeichnung  Speichercontainer 4  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  93.00 - - 93.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  93.00 - - 93.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       90.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       90.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 1.00000 0.00 83.0 

EZQi005  Bezeichnung  Speichercontainer 5  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  93.00 - - 93.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  93.00 - - 93.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       90.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  
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          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       90.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 1.00000 0.00 83.0 

EZQi006  Bezeichnung  Speichercontainer 6  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  93.00 - - 93.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  93.00 - - 93.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       90.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       90.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 1.00000 0.00 83.0 

EZQi007  Bezeichnung  Speichercontainer 7  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  93.00 - - 93.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  93.00 - - 93.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       90.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       90.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 1.00000 0.00 83.0 

EZQi008  Bezeichnung  Speichercontainer 8  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 
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  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  93.00 - - 93.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  93.00 - - 93.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       90.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       90.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  93.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  93.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 1.00000 0.00 83.0 

EZQi020  Bezeichnung  Verteiltrafo 1  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  68.00 - - 68.00  

      Nacht  68.00 - - 68.00  

      Ruhe  68.00 - - 68.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       65.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  68.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  68.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  68.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       65.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  68.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  68.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  68.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  68.0 1.00 1.00000 0.00 68.0 

EZQi021  Bezeichnung  Verteiltrafo 2  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  68.00 - - 68.00  

      Nacht  68.00 - - 68.00  

      Ruhe  68.00 - - 68.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          
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  Werktag (6h-22h)  16.00       65.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  68.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  68.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  68.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       65.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  68.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  68.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  68.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  68.0 1.00 1.00000 0.00 68.0 

EZQi009  Bezeichnung  Trafo 1 Technikareal  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  78.00 - - 78.00  

      Nacht  78.00 - - 78.00  

      Ruhe  78.00 - - 78.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       75.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  78.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  78.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  78.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       75.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  78.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  78.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  78.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  78.0 1.00 1.00000 0.00 78.0 

EZQi010  Bezeichnung  Trafo 2 Technikareal  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  78.00 - - 78.00  

      Nacht  78.00 - - 78.00  

      Ruhe  78.00 - - 78.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       75.0 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  78.0 1.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  78.0 1.00 8.00000 -3.01  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  78.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       75.0 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  78.0 1.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  78.0 1.00 8.00000 -3.01  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  78.0 1.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  78.0 1.00 1.00000 0.00 78.0 

EZQi011  Bezeichnung  Trafo 1 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 
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  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  72.00 - - 72.00  

      Nacht  72.00 - - 72.00  

      Ruhe  72.00 - - 72.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       71.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  72.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  72.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  72.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       71.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  72.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  72.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  72.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  72.0 1.00 0.50000 -3.01 69.0 

EZQi012  Bezeichnung  Trafo 2 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  72.00 - - 72.00  

      Nacht  72.00 - - 72.00  

      Ruhe  72.00 - - 72.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       71.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  72.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  72.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  72.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       71.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  72.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  72.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  72.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  72.0 1.00 0.50000 -3.01 69.0 

EZQi013  Bezeichnung  Trafo 3 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  72.00 - - 72.00  

      Nacht  72.00 - - 72.00  

      Ruhe  72.00 - - 72.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  
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  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       71.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  72.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  72.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  72.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       71.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  72.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  72.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  72.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  72.0 1.00 0.50000 -3.01 69.0 

EZQi014  Bezeichnung  Trafo 4 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  72.00 - - 72.00  

      Nacht  72.00 - - 72.00  

      Ruhe  72.00 - - 72.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       71.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  72.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  72.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  72.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       71.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  72.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  72.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  72.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  72.0 1.00 0.50000 -3.01 69.0 

EZQi026  Bezeichnung  Wechselrichter 25-48 Technikareal  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       93.8 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 24.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 24.00 8.00000 10.79  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 24.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       93.8 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 24.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 24.00 8.00000 10.79  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 24.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 24.00 1.00000 13.80 96.8 
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EZQi028  Bezeichnung  Wechselrichter 1 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi029  Bezeichnung  Wechselrichter 2 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi030  Bezeichnung  Wechselrichter 3 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 
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  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi031  Bezeichnung  Wechselrichter 4 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi032  Bezeichnung  Wechselrichter 5 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  
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          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi033  Bezeichnung  Wechselrichter 6 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi034  Bezeichnung  Wechselrichter 7 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi035  Bezeichnung  Wechselrichter 8 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  
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  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi036  Bezeichnung  Wechselrichter 9 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi037  Bezeichnung  Wechselrichter 10 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 
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          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi038  Bezeichnung  Wechselrichter 11 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi039  Bezeichnung  Wechselrichter 12 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi040  Bezeichnung  Wechselrichter 13 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  
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      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi041  Bezeichnung  Wechselrichter 14 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi042  Bezeichnung  Wechselrichter 15 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  
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          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi043  Bezeichnung  Wechselrichter 16 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi044  Bezeichnung  Wechselrichter 17 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi045  Bezeichnung  Wechselrichter 18 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  
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  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi046  Bezeichnung  Wechselrichter 19 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi047  Bezeichnung  Wechselrichter 20 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 
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          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi048  Bezeichnung  Wechselrichter 21 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi049  Bezeichnung  Wechselrichter 22 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi050  Bezeichnung  Wechselrichter 23 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 
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  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi051  Bezeichnung  Wechselrichter 24 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi052  Bezeichnung  Wechselrichter 25 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          
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  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi053  Bezeichnung  Wechselrichter 26 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi054  Bezeichnung  Wechselrichter 27 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi055  Bezeichnung  Wechselrichter 28 Feld  Wirkradius /m  99999.00 
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  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi056  Bezeichnung  Wechselrichter 29 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi057  Bezeichnung  Wechselrichter 30 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  
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  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi058  Bezeichnung  Wechselrichter 31 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi059  Bezeichnung  Wechselrichter 32 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  
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  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi060  Bezeichnung  Wechselrichter 33 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi061  Bezeichnung  Wechselrichter 34 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi062  Bezeichnung  Wechselrichter 35 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  
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  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi063  Bezeichnung  Wechselrichter 36 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi064  Bezeichnung  Wechselrichter 37 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  
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          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi065  Bezeichnung  Wechselrichter 38 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi066  Bezeichnung  Wechselrichter 39 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi067  Bezeichnung  Wechselrichter 40 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  
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      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi068  Bezeichnung  Wechselrichter 41 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi069  Bezeichnung  Wechselrichter 42 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  
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  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi070  Bezeichnung  Wechselrichter 43 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi071  Bezeichnung  Wechselrichter 44 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi072  Bezeichnung  Wechselrichter 45 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  
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      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi073  Bezeichnung  Wechselrichter 46 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi074  Bezeichnung  Wechselrichter 47 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  
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          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi075  Bezeichnung  Wechselrichter 48 Feld  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       82.9 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 1.00 1.00000 -12.04  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 1.00 13.00000 -0.90  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 1.50000 -10.28  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       82.9 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 1.00 4.50000 -5.51  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 1.00 9.00000 -2.50  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 1.00 2.00000 -9.03  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 1.00 0.50000 -3.01 80.0 

EZQi076  Bezeichnung  Wechselrichter 1-24 Technikareal  Wirkradius /m  99999.00 

  Gruppe  Gruppe 0  D0  0.00 

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein 

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw) 

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Varia
nte  

Emission Dämmung Zuschlag Lw  

  Fläche /m²  ---    dB(A) dB dB dB(A)  

      Tag  83.00 - - 83.00  

      Nacht  83.00 - - 83.00  

      Ruhe  83.00 - - 83.00  

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-
Zuschlag  

Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  

  ohne Ruhezeitzuschlag:          

  

  Werktag (6h-22h)  16.00       93.8 

          Werktag, RZ (6h-7h)  1.00 Ruhe  83.0 24.00 0.00000 -99.00  

          Werktag (7h-20h)  13.00 Tag  83.0 24.00 8.00000 10.79  

          Werktag,RZ(20h-22h)  2.00 Ruhe  83.0 24.00 0.00000 -99.00  

  Sonntag (6h-22h)  16.00       93.8 

          So, RZ(6h-9h/20h-22h)  5.00 Ruhe  83.0 24.00 0.00000 -99.00  

          So (9h-13h/15h-20h)  9.00 Tag  83.0 24.00 8.00000 10.79  

          So, RZ(13h-15h)  2.00 Ruhe  83.0 24.00 0.00000 -99.00  

  Nacht (22h-6h)  1.00 Nacht  83.0 24.00 1.00000 13.80 96.8 
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 Anhang 2: Berechnungstabellen "Beurteilungspegel" 
  

 In den Berechnungstabellen sind auf Grund der großen Anzahl an Schallquellen nur die 

Emittenten aufgeführt, die nachts einen Beitrag von > 15 dB(A) zum Beurteilungspegel 

beitragen. 

 
Ausgangssituation:  
 
IP 1a - Süd - 

1.OG  
  Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi076 »  Wechselrichter 1-24 Technikareal  39.97 39.97 42.98 42.98 

EZQi026 »  Wechselrichter 25-48 Technikareal  39.29 42.65 42.30 45.66 

EZQi002 »  Speichercontainer 2  36.22 43.54 29.23 45.76 

EZQi004 »  Speichercontainer 4  35.98 44.24 28.99 45.85 

EZQi006 »  Speichercontainer 6  35.60 44.80 28.61 45.93 

EZQi003 »  Speichercontainer 3  35.50 45.28 28.51 46.01 

EZQi008 »  Speichercontainer 8  35.34 45.70 28.35 46.08 

EZQi005 »  Speichercontainer 5  35.17 46.07 28.18 46.15 

EZQi007 »  Speichercontainer 7  34.94 46.39 27.95 46.22 

EZQi001 »  Speichercontainer 1  34.57 46.67 27.58 46.28 

EZQi046 »  Wechselrichter 19 Feld  23.26 46.69 20.38 46.29 

EZQi047 »  Wechselrichter 20 Feld  23.16 46.71 20.29 46.30 

EZQi048 »  Wechselrichter 21 Feld  22.98 46.72 20.11 46.31 

EZQi049 »  Wechselrichter 22 Feld  22.78 46.74 19.91 46.32 

EZQi050 »  Wechselrichter 23 Feld  22.53 46.76 19.66 46.33 

EZQi052 »  Wechselrichter 25 Feld  22.23 46.77 19.36 46.34 

EZQi051 »  Wechselrichter 24 Feld  22.11 46.79 19.24 46.35 

EZQi045 »  Wechselrichter 18 Feld  22.06 46.80 19.19 46.35 

EZQi053 »  Wechselrichter 26 Feld  21.89 46.82 19.02 46.36 

EZQi009 »  Trafo 1 Technikareal  21.59 46.83 24.60 46.39 

EZQi054 »  Wechselrichter 27 Feld  21.53 46.84 18.65 46.40 

EZQi044 »  Wechselrichter 17 Feld  21.11 46.85 18.24 46.40 

EZQi010 »  Trafo 2 Technikareal  20.89 46.87 23.90 46.43 

EZQi055 »  Wechselrichter 28 Feld  20.58 46.88 17.71 46.44 

EZQi056 »  Wechselrichter 29 Feld  20.45 46.89 17.58 46.44 

EZQi057 »  Wechselrichter 30 Feld  20.41 46.90 17.54 46.45 

EZQi043 »  Wechselrichter 16 Feld  20.33 46.91 17.45 46.45 

EZQi042 »  Wechselrichter 15 Feld  19.98 46.91 17.10 46.46 

EZQi058 »  Wechselrichter 31 Feld  19.81 46.92 16.94 46.46 

EZQi041 »  Wechselrichter 14 Feld  19.39 46.93 16.51 46.47 

EZQi059 »  Wechselrichter 32 Feld  19.29 46.94 16.42 46.47 

EZQi065 »  Wechselrichter 38 Feld  18.75 46.94 15.87 46.47 

EZQi060 »  Wechselrichter 33 Feld  18.73 46.95 15.86 46.48 

EZQi064 »  Wechselrichter 37 Feld  18.70 46.96 15.83 46.48 

EZQi040 »  Wechselrichter 13 Feld  18.63 46.96 15.76 46.49 

EZQi066 »  Wechselrichter 39 Feld  18.59 46.97 15.72 46.49 

EZQi069 »  Wechselrichter 42 Feld  18.43 46.98 15.56 46.49 

EZQi067 »  Wechselrichter 40 Feld  18.41 46.98 15.54 46.50 

EZQi068 »  Wechselrichter 41 Feld  18.30 46.99 15.43 46.50 
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EZQi061 »  Wechselrichter 34 Feld  18.17 46.99 15.29 46.50 

EZQi070 »  Wechselrichter 43 Feld  18.07 47.00 15.20 46.51 

n=66  Summe   47.07  46.55 

 
 

IP 1b - West - 

2.OG  
  Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi076 »  Wechselrichter 1-24 Technikareal  40.32 40.32 43.33 43.33 

EZQi026 »  Wechselrichter 25-48 Technikareal  39.61 42.99 42.62 46.00 

EZQi002 »  Speichercontainer 2  36.59 43.89 29.60 46.10 

EZQi004 »  Speichercontainer 4  36.34 44.59 29.35 46.19 

EZQi001 »  Speichercontainer 1  36.00 45.15 29.01 46.27 

EZQi006 »  Speichercontainer 6  35.94 45.64 28.95 46.35 

EZQi003 »  Speichercontainer 3  35.74 46.07 28.75 46.43 

EZQi008 »  Speichercontainer 8  35.67 46.45 28.68 46.50 

EZQi005 »  Speichercontainer 5  35.39 46.77 28.40 46.57 

EZQi007 »  Speichercontainer 7  35.31 47.07 28.32 46.63 

EZQi039 »  Wechselrichter 12 Feld  24.46 47.10 21.59 46.64 

EZQi033 »  Wechselrichter 6 Feld  23.92 47.12 21.05 46.66 

EZQi038 »  Wechselrichter 11 Feld  23.49 47.14 20.62 46.67 

EZQi046 »  Wechselrichter 19 Feld  23.43 47.16 20.56 46.68 

EZQi047 »  Wechselrichter 20 Feld  23.31 47.17 20.44 46.69 

EZQi045 »  Wechselrichter 18 Feld  23.19 47.19 20.32 46.70 

EZQi048 »  Wechselrichter 21 Feld  23.10 47.21 20.23 46.71 

EZQi032 »  Wechselrichter 5 Feld  22.90 47.22 20.02 46.72 

EZQi049 »  Wechselrichter 22 Feld  22.88 47.24 20.01 46.73 

EZQi050 »  Wechselrichter 23 Feld  22.62 47.25 19.75 46.74 

EZQi037 »  Wechselrichter 10 Feld  22.45 47.27 19.57 46.74 

EZQi052 »  Wechselrichter 25 Feld  22.27 47.28 19.40 46.75 

EZQi044 »  Wechselrichter 17 Feld  22.26 47.30 19.38 46.76 

EZQi051 »  Wechselrichter 24 Feld  22.18 47.31 19.31 46.77 

EZQi053 »  Wechselrichter 26 Feld  21.92 47.32 19.05 46.77 

EZQi009 »  Trafo 1 Technikareal  21.91 47.33 24.92 46.80 

EZQi031 »  Wechselrichter 4 Feld  21.87 47.35 19.00 46.81 

EZQi054 »  Wechselrichter 27 Feld  21.55 47.36 18.68 46.82 

EZQi036 »  Wechselrichter 9 Feld  21.50 47.37 18.63 46.82 

EZQi010 »  Trafo 2 Technikareal  21.18 47.38 24.19 46.85 

EZQi043 »  Wechselrichter 16 Feld  21.10 47.39 18.23 46.85 

EZQi055 »  Wechselrichter 28 Feld  21.07 47.40 18.20 46.86 

EZQi030 »  Wechselrichter 3 Feld  21.02 47.41 18.15 46.86 

EZQi056 »  Wechselrichter 29 Feld  20.72 47.42 17.85 46.87 

EZQi035 »  Wechselrichter 8 Feld  20.61 47.43 17.73 46.88 

EZQi042 »  Wechselrichter 15 Feld  20.31 47.44 17.44 46.88 

EZQi029 »  Wechselrichter 2 Feld  20.19 47.45 17.32 46.89 

EZQi034 »  Wechselrichter 7 Feld  19.83 47.45 16.95 46.89 

EZQi041 »  Wechselrichter 14 Feld  19.75 47.46 16.88 46.89 

EZQi028 »  Wechselrichter 1 Feld  19.20 47.47 16.33 46.90 

EZQi040 »  Wechselrichter 13 Feld  18.79 47.47 15.91 46.90 

EZQi064 »  Wechselrichter 37 Feld  18.76 47.48 15.89 46.90 

EZQi065 »  Wechselrichter 38 Feld  18.65 47.48 15.77 46.91 

EZQi068 »  Wechselrichter 41 Feld  18.57 47.49 15.70 46.91 

EZQi069 »  Wechselrichter 42 Feld  18.52 47.49 15.65 46.91 
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EZQi066 »  Wechselrichter 39 Feld  18.48 47.50 15.61 46.92 

EZQi067 »  Wechselrichter 40 Feld  18.44 47.51 15.57 46.92 

EZQi070 »  Wechselrichter 43 Feld  18.09 47.51 15.22 46.92 

n=66  Summe   47.54  46.94 

 
 

IP 2    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi076 »  Wechselrichter 1-24 Technikareal  32.68 32.68 35.69 35.69 

EZQi026 »  Wechselrichter 25-48 Technikareal  32.41 35.56 35.42 38.57 

EZQi002 »  Speichercontainer 2  29.30 36.48 22.31 38.67 

EZQi004 »  Speichercontainer 4  29.30 37.24 22.31 38.77 

EZQi006 »  Speichercontainer 6  29.26 37.88 22.27 38.87 

EZQi008 »  Speichercontainer 8  29.14 38.43 22.15 38.96 

EZQi003 »  Speichercontainer 3  29.13 38.91 22.14 39.05 

EZQi001 »  Speichercontainer 1  29.12 39.34 22.13 39.13 

EZQi005 »  Speichercontainer 5  29.10 39.74 22.11 39.22 

EZQi007 »  Speichercontainer 7  29.02 40.09 22.03 39.30 

EZQi033 »  Wechselrichter 6 Feld  28.50 40.38 25.63 39.48 

EZQi039 »  Wechselrichter 12 Feld  28.49 40.65 25.62 39.66 

EZQi038 »  Wechselrichter 11 Feld  27.51 40.86 24.64 39.79 

EZQi032 »  Wechselrichter 5 Feld  27.38 41.05 24.51 39.92 

EZQi037 »  Wechselrichter 10 Feld  26.59 41.20 23.72 40.02 

EZQi031 »  Wechselrichter 4 Feld  25.83 41.33 22.96 40.11 

EZQi036 »  Wechselrichter 9 Feld  25.26 41.43 22.39 40.18 

EZQi035 »  Wechselrichter 8 Feld  24.45 41.52 21.58 40.24 

EZQi030 »  Wechselrichter 3 Feld  23.88 41.59 21.01 40.29 

EZQi029 »  Wechselrichter 2 Feld  22.31 41.64 19.44 40.33 

EZQi034 »  Wechselrichter 7 Feld  21.74 41.69 18.87 40.36 

EZQi028 »  Wechselrichter 1 Feld  21.56 41.73 18.69 40.39 

EZQi045 »  Wechselrichter 18 Feld  20.47 41.76 17.59 40.41 

EZQi044 »  Wechselrichter 17 Feld  20.00 41.79 17.13 40.43 

EZQi048 »  Wechselrichter 21 Feld  19.71 41.82 16.84 40.45 

EZQi046 »  Wechselrichter 19 Feld  19.58 41.84 16.70 40.47 

EZQi043 »  Wechselrichter 16 Feld  19.54 41.87 16.67 40.49 

EZQi049 »  Wechselrichter 22 Feld  19.43 41.89 16.56 40.50 

EZQi047 »  Wechselrichter 20 Feld  19.38 41.92 16.51 40.52 

EZQi050 »  Wechselrichter 23 Feld  19.15 41.94 16.28 40.54 

EZQi042 »  Wechselrichter 15 Feld  19.09 41.96 16.22 40.55 

EZQi051 »  Wechselrichter 24 Feld  18.76 41.98 15.89 40.57 

EZQi041 »  Wechselrichter 14 Feld  18.49 42.00 15.62 40.58 

EZQi052 »  Wechselrichter 25 Feld  18.47 42.02 15.60 40.60 

EZQi011 »  Trafo 1 Feld  18.01 42.04 15.14 40.61 

EZQi054 »  Wechselrichter 27 Feld  17.93 42.06 15.05 40.62 

n=66  Summe   42.29  40.82 
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IP 3    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi026 »  Wechselrichter 25-48 Technikareal  33.19 33.19 36.20 36.20 

EZQi076 »  Wechselrichter 1-24 Technikareal  33.16 36.19 36.17 39.20 

EZQi004 »  Speichercontainer 4  29.77 37.08 22.78 39.30 

EZQi002 »  Speichercontainer 2  29.68 37.81 22.69 39.39 

EZQi005 »  Speichercontainer 5  29.49 38.40 22.50 39.48 

EZQi007 »  Speichercontainer 7  29.44 38.92 22.45 39.56 

EZQi003 »  Speichercontainer 3  29.39 39.38 22.40 39.65 

EZQi001 »  Speichercontainer 1  29.33 39.79 22.35 39.73 

EZQi006 »  Speichercontainer 6  28.77 40.12 21.78 39.80 

EZQi008 »  Speichercontainer 8  28.77 40.43 21.78 39.86 

EZQi039 »  Wechselrichter 12 Feld  24.66 40.54 21.79 39.93 

EZQi033 »  Wechselrichter 6 Feld  24.42 40.65 21.55 39.99 

EZQi038 »  Wechselrichter 11 Feld  23.76 40.74 20.89 40.05 

EZQi032 »  Wechselrichter 5 Feld  23.40 40.81 20.52 40.09 

EZQi037 »  Wechselrichter 10 Feld  22.77 40.88 19.90 40.14 

EZQi036 »  Wechselrichter 9 Feld  21.73 40.93 18.86 40.17 

EZQi043 »  Wechselrichter 16 Feld  20.89 40.98 18.01 40.19 

EZQi044 »  Wechselrichter 17 Feld  20.71 41.02 17.84 40.22 

EZQi045 »  Wechselrichter 18 Feld  20.70 41.06 17.83 40.24 

EZQi042 »  Wechselrichter 15 Feld  20.46 41.10 17.59 40.27 

EZQi047 »  Wechselrichter 20 Feld  20.13 41.13 17.26 40.29 

EZQi046 »  Wechselrichter 19 Feld  20.10 41.16 17.22 40.31 

EZQi041 »  Wechselrichter 14 Feld  19.88 41.20 17.00 40.33 

EZQi048 »  Wechselrichter 21 Feld  19.58 41.23 16.71 40.35 

EZQi053 »  Wechselrichter 26 Feld  19.51 41.26 16.64 40.37 

EZQi040 »  Wechselrichter 13 Feld  19.32 41.28 16.45 40.39 

EZQi049 »  Wechselrichter 22 Feld  19.31 41.31 16.44 40.40 

EZQi054 »  Wechselrichter 27 Feld  19.24 41.34 16.37 40.42 

EZQi050 »  Wechselrichter 23 Feld  19.08 41.36 16.21 40.44 

EZQi051 »  Wechselrichter 24 Feld  18.82 41.39 15.95 40.45 

EZQi055 »  Wechselrichter 28 Feld  18.74 41.41 15.87 40.47 

EZQi056 »  Wechselrichter 29 Feld  18.58 41.43 15.71 40.48 

EZQi031 »  Wechselrichter 4 Feld  18.45 41.46 15.58 40.50 

EZQi057 »  Wechselrichter 30 Feld  18.43 41.48 15.56 40.51 

EZQi058 »  Wechselrichter 31 Feld  18.01 41.50 15.13 40.52 

n=66  Summe   41.76  40.73 

   



 

 

 

 

Seite 5 Gemeinde Oberteuringen | Schalltechnische Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

"Energiepark Unteresch" 

Anhang 2 mit 10 Seiten | Fassung vom 20.11.2025 

  

IP 4    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi076 »  Wechselrichter 1-24 Technikareal  34.92 34.92 37.93 37.93 

EZQi026 »  Wechselrichter 25-48 Technikareal  34.91 37.92 37.92 40.93 

EZQi004 »  Speichercontainer 4  31.12 38.75 24.13 41.02 

EZQi002 »  Speichercontainer 2  31.10 39.43 24.11 41.11 

EZQi006 »  Speichercontainer 6  31.06 40.02 24.07 41.19 

EZQi008 »  Speichercontainer 8  31.03 40.54 24.04 41.28 

EZQi005 »  Speichercontainer 5  30.64 40.96 23.65 41.35 

EZQi007 »  Speichercontainer 7  30.63 41.35 23.64 41.42 

EZQi003 »  Speichercontainer 3  29.75 41.64 22.76 41.48 

EZQi001 »  Speichercontainer 1  29.58 41.90 22.59 41.54 

EZQi033 »  Wechselrichter 6 Feld  21.57 41.94 18.69 41.56 

EZQi032 »  Wechselrichter 5 Feld  21.51 41.98 18.64 41.58 

EZQi052 »  Wechselrichter 25 Feld  20.92 42.01 18.05 41.60 

EZQi050 »  Wechselrichter 23 Feld  20.78 42.05 17.90 41.62 

EZQi053 »  Wechselrichter 26 Feld  20.70 42.08 17.83 41.64 

EZQi051 »  Wechselrichter 24 Feld  20.49 42.11 17.62 41.66 

EZQi054 »  Wechselrichter 27 Feld  20.45 42.14 17.58 41.67 

EZQi046 »  Wechselrichter 19 Feld  20.36 42.17 17.49 41.69 

EZQi039 »  Wechselrichter 12 Feld  20.34 42.19 17.47 41.71 

EZQi036 »  Wechselrichter 9 Feld  20.25 42.22 17.38 41.72 

EZQi038 »  Wechselrichter 11 Feld  20.24 42.25 17.37 41.74 

EZQi049 »  Wechselrichter 22 Feld  20.20 42.28 17.33 41.75 

EZQi047 »  Wechselrichter 20 Feld  20.18 42.30 17.31 41.77 

EZQi037 »  Wechselrichter 10 Feld  20.17 42.33 17.30 41.79 

EZQi055 »  Wechselrichter 28 Feld  20.02 42.36 17.15 41.80 

EZQi048 »  Wechselrichter 21 Feld  19.98 42.38 17.11 41.81 

EZQi056 »  Wechselrichter 29 Feld  19.89 42.40 17.01 41.83 

EZQi057 »  Wechselrichter 30 Feld  19.70 42.43 16.82 41.84 

EZQi058 »  Wechselrichter 31 Feld  19.28 42.45 16.40 41.86 

EZQi059 »  Wechselrichter 32 Feld  18.88 42.47 16.00 41.87 

EZQi060 »  Wechselrichter 33 Feld  18.44 42.49 15.56 41.88 

EZQi066 »  Wechselrichter 39 Feld  18.09 42.50 15.22 41.89 

EZQi061 »  Wechselrichter 34 Feld  17.95 42.52 15.08 41.90 

EZQi041 »  Wechselrichter 14 Feld  17.90 42.53 15.03 41.90 

n=66  Summe   42.79  42.10 
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Mit Lärmschutzwand:  
 
IP 1a - Süd - 

1.OG  
  Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi026 »  Wechselrichter 25-48 Technikareal  37.89 37.89 40.90 40.90 

EZQi076 »  Wechselrichter 1-24 Technikareal  36.07 40.09 39.08 43.10 

EZQi004 »  Speichercontainer 4  34.45 41.14 27.46 43.21 

EZQi008 »  Speichercontainer 8  34.31 41.95 27.32 43.32 

EZQi006 »  Speichercontainer 6  34.23 42.63 27.24 43.43 

EZQi002 »  Speichercontainer 2  34.04 43.20 27.05 43.53 

EZQi003 »  Speichercontainer 3  34.04 43.69 27.05 43.62 

EZQi007 »  Speichercontainer 7  33.88 44.12 26.89 43.72 

EZQi005 »  Speichercontainer 5  33.80 44.51 26.81 43.80 

EZQi001 »  Speichercontainer 1  33.06 44.81 26.07 43.88 

EZQi046 »  Wechselrichter 19 Feld  23.26 44.84 20.38 43.90 

EZQi047 »  Wechselrichter 20 Feld  23.16 44.87 20.29 43.91 

EZQi048 »  Wechselrichter 21 Feld  22.98 44.90 20.11 43.93 

EZQi049 »  Wechselrichter 22 Feld  22.78 44.92 19.91 43.95 

EZQi050 »  Wechselrichter 23 Feld  22.53 44.95 19.66 43.97 

EZQi052 »  Wechselrichter 25 Feld  22.23 44.97 19.36 43.98 

EZQi051 »  Wechselrichter 24 Feld  22.11 44.99 19.24 43.99 

EZQi045 »  Wechselrichter 18 Feld  22.06 45.02 19.19 44.01 

EZQi053 »  Wechselrichter 26 Feld  21.89 45.04 19.02 44.02 

EZQi054 »  Wechselrichter 27 Feld  21.53 45.06 18.65 44.04 

EZQi044 »  Wechselrichter 17 Feld  21.11 45.07 18.24 44.05 

EZQi055 »  Wechselrichter 28 Feld  20.58 45.09 17.71 44.06 

EZQi056 »  Wechselrichter 29 Feld  20.45 45.10 17.58 44.07 

EZQi057 »  Wechselrichter 30 Feld  20.41 45.12 17.54 44.08 

EZQi043 »  Wechselrichter 16 Feld  20.33 45.13 17.45 44.09 

EZQi042 »  Wechselrichter 15 Feld  19.98 45.15 17.10 44.09 

EZQi058 »  Wechselrichter 31 Feld  19.81 45.16 16.94 44.10 

EZQi009 »  Trafo 1 Technikareal  19.71 45.17 22.72 44.13 

EZQi010 »  Trafo 2 Technikareal  19.41 45.18 22.42 44.16 

EZQi041 »  Wechselrichter 14 Feld  19.39 45.19 16.51 44.17 

EZQi059 »  Wechselrichter 32 Feld  19.29 45.21 16.42 44.18 

EZQi065 »  Wechselrichter 38 Feld  18.75 45.22 15.87 44.18 

EZQi060 »  Wechselrichter 33 Feld  18.73 45.23 15.86 44.19 

EZQi064 »  Wechselrichter 37 Feld  18.70 45.24 15.83 44.20 

EZQi040 »  Wechselrichter 13 Feld  18.63 45.24 15.76 44.20 

EZQi066 »  Wechselrichter 39 Feld  18.59 45.25 15.72 44.21 

EZQi069 »  Wechselrichter 42 Feld  18.43 45.26 15.56 44.22 

EZQi067 »  Wechselrichter 40 Feld  18.41 45.27 15.54 44.22 

EZQi068 »  Wechselrichter 41 Feld  18.30 45.28 15.43 44.23 

EZQi061 »  Wechselrichter 34 Feld  18.17 45.29 15.29 44.23 

EZQi070 »  Wechselrichter 43 Feld  18.07 45.30 15.20 44.24 

n=66  Summe   45.40  44.31 
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IP 1b - West - 

2.OG  
  Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi026 »  Wechselrichter 25-48 Technikareal  37.76 37.76 40.77 40.77 

EZQi076 »  Wechselrichter 1-24 Technikareal  36.49 40.18 39.50 43.19 

EZQi008 »  Speichercontainer 8  35.44 41.44 28.45 43.34 

EZQi007 »  Speichercontainer 7  34.88 42.31 27.89 43.46 

EZQi006 »  Speichercontainer 6  34.84 43.02 27.85 43.58 

EZQi004 »  Speichercontainer 4  34.31 43.57 27.32 43.68 

EZQi002 »  Speichercontainer 2  34.20 44.05 27.22 43.78 

EZQi005 »  Speichercontainer 5  34.02 44.46 27.03 43.87 

EZQi003 »  Speichercontainer 3  33.97 44.83 26.98 43.96 

EZQi001 »  Speichercontainer 1  33.33 45.13 26.34 44.03 

EZQi039 »  Wechselrichter 12 Feld  24.46 45.16 21.59 44.05 

EZQi033 »  Wechselrichter 6 Feld  23.92 45.20 21.05 44.08 

EZQi038 »  Wechselrichter 11 Feld  23.49 45.23 20.62 44.10 

EZQi046 »  Wechselrichter 19 Feld  23.43 45.25 20.56 44.12 

EZQi047 »  Wechselrichter 20 Feld  23.31 45.28 20.44 44.13 

EZQi045 »  Wechselrichter 18 Feld  23.19 45.31 20.32 44.15 

EZQi048 »  Wechselrichter 21 Feld  23.10 45.34 20.23 44.17 

EZQi032 »  Wechselrichter 5 Feld  22.90 45.36 20.02 44.19 

EZQi049 »  Wechselrichter 22 Feld  22.88 45.38 20.01 44.20 

EZQi050 »  Wechselrichter 23 Feld  22.62 45.41 19.75 44.22 

EZQi037 »  Wechselrichter 10 Feld  22.45 45.43 19.57 44.23 

EZQi052 »  Wechselrichter 25 Feld  22.27 45.45 19.40 44.25 

EZQi044 »  Wechselrichter 17 Feld  22.26 45.47 19.38 44.26 

EZQi051 »  Wechselrichter 24 Feld  22.18 45.49 19.31 44.28 

EZQi053 »  Wechselrichter 26 Feld  21.92 45.51 19.05 44.29 

EZQi031 »  Wechselrichter 4 Feld  21.87 45.53 19.00 44.30 

EZQi054 »  Wechselrichter 27 Feld  21.55 45.55 18.68 44.31 

EZQi036 »  Wechselrichter 9 Feld  21.50 45.56 18.63 44.32 

EZQi043 »  Wechselrichter 16 Feld  21.10 45.58 18.23 44.34 

EZQi055 »  Wechselrichter 28 Feld  21.07 45.59 18.20 44.35 

EZQi030 »  Wechselrichter 3 Feld  21.02 45.61 18.15 44.36 

EZQi056 »  Wechselrichter 29 Feld  20.72 45.62 17.85 44.37 

EZQi035 »  Wechselrichter 8 Feld  20.61 45.64 17.73 44.38 

EZQi042 »  Wechselrichter 15 Feld  20.31 45.65 17.44 44.38 

EZQi029 »  Wechselrichter 2 Feld  20.19 45.66 17.32 44.39 

EZQi010 »  Trafo 2 Technikareal  19.96 45.67 22.97 44.42 

EZQi034 »  Wechselrichter 7 Feld  19.83 45.69 16.95 44.43 

EZQi041 »  Wechselrichter 14 Feld  19.75 45.70 16.88 44.44 

EZQi009 »  Trafo 1 Technikareal  19.74 45.71 22.75 44.47 

EZQi028 »  Wechselrichter 1 Feld  19.20 45.72 16.33 44.48 

EZQi040 »  Wechselrichter 13 Feld  18.79 45.73 15.91 44.48 

EZQi064 »  Wechselrichter 37 Feld  18.76 45.73 15.89 44.49 

EZQi065 »  Wechselrichter 38 Feld  18.65 45.74 15.77 44.49 

EZQi068 »  Wechselrichter 41 Feld  18.57 45.75 15.70 44.50 

EZQi069 »  Wechselrichter 42 Feld  18.52 45.76 15.65 44.50 

EZQi066 »  Wechselrichter 39 Feld  18.48 45.77 15.61 44.51 

EZQi067 »  Wechselrichter 40 Feld  18.44 45.78 15.57 44.52 

EZQi070 »  Wechselrichter 43 Feld  18.09 45.78 15.22 44.52 

n=66  Summe   45.82  44.55 
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IP 2    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi026 »  Wechselrichter 25-48 Technikareal  32.13 32.13 35.15 35.15 

EZQi076 »  Wechselrichter 1-24 Technikareal  29.47 34.01 32.48 37.02 

EZQi006 »  Speichercontainer 6  29.26 35.27 22.27 37.17 

EZQi008 »  Speichercontainer 8  29.14 36.21 22.15 37.30 

EZQi005 »  Speichercontainer 5  29.10 36.99 22.11 37.43 

EZQi007 »  Speichercontainer 7  29.02 37.63 22.03 37.55 

EZQi033 »  Wechselrichter 6 Feld  28.50 38.13 25.63 37.82 

EZQi004 »  Speichercontainer 4  28.50 38.58 21.51 37.93 

EZQi039 »  Wechselrichter 12 Feld  28.49 38.99 25.62 38.17 

EZQi003 »  Speichercontainer 3  28.03 39.32 21.04 38.26 

EZQi002 »  Speichercontainer 2  27.51 39.60 20.53 38.33 

EZQi038 »  Wechselrichter 11 Feld  27.51 39.86 24.64 38.51 

EZQi032 »  Wechselrichter 5 Feld  27.38 40.10 24.51 38.68 

EZQi037 »  Wechselrichter 10 Feld  26.59 40.29 23.72 38.82 

EZQi001 »  Speichercontainer 1  26.58 40.47 19.59 38.87 

EZQi031 »  Wechselrichter 4 Feld  25.83 40.61 22.96 38.98 

EZQi036 »  Wechselrichter 9 Feld  25.26 40.74 22.39 39.07 

EZQi035 »  Wechselrichter 8 Feld  24.45 40.84 21.58 39.15 

EZQi030 »  Wechselrichter 3 Feld  23.88 40.93 21.01 39.22 

EZQi029 »  Wechselrichter 2 Feld  22.31 40.99 19.44 39.26 

EZQi034 »  Wechselrichter 7 Feld  21.74 41.04 18.87 39.30 

EZQi028 »  Wechselrichter 1 Feld  21.56 41.09 18.69 39.34 

EZQi045 »  Wechselrichter 18 Feld  20.47 41.12 17.59 39.37 

EZQi044 »  Wechselrichter 17 Feld  20.00 41.16 17.13 39.39 

EZQi048 »  Wechselrichter 21 Feld  19.71 41.19 16.84 39.42 

EZQi046 »  Wechselrichter 19 Feld  19.58 41.22 16.70 39.44 

EZQi043 »  Wechselrichter 16 Feld  19.54 41.25 16.67 39.46 

EZQi049 »  Wechselrichter 22 Feld  19.43 41.28 16.56 39.48 

EZQi047 »  Wechselrichter 20 Feld  19.38 41.30 16.51 39.51 

EZQi050 »  Wechselrichter 23 Feld  19.15 41.33 16.28 39.53 

EZQi042 »  Wechselrichter 15 Feld  19.09 41.36 16.22 39.55 

EZQi051 »  Wechselrichter 24 Feld  18.76 41.38 15.89 39.57 

EZQi041 »  Wechselrichter 14 Feld  18.49 41.40 15.62 39.58 

EZQi052 »  Wechselrichter 25 Feld  18.47 41.42 15.60 39.60 

EZQi011 »  Trafo 1 Feld  18.01 41.44 15.14 39.62 

EZQi054 »  Wechselrichter 27 Feld  17.93 41.46 15.05 39.63 

n=66  Summe   41.72  39.87 
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IP 3    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi026 »  Wechselrichter 25-48 Technikareal  32.34 32.34 35.35 35.35 

EZQi076 »  Wechselrichter 1-24 Technikareal  30.19 34.41 33.20 37.42 

EZQi005 »  Speichercontainer 5  29.47 35.62 22.48 37.55 

EZQi007 »  Speichercontainer 7  29.44 36.56 22.45 37.69 

EZQi004 »  Speichercontainer 4  28.97 37.25 21.98 37.80 

EZQi006 »  Speichercontainer 6  28.77 37.83 21.78 37.91 

EZQi008 »  Speichercontainer 8  28.77 38.34 21.78 38.01 

EZQi003 »  Speichercontainer 3  28.54 38.77 21.55 38.11 

EZQi002 »  Speichercontainer 2  28.16 39.13 21.17 38.20 

EZQi001 »  Speichercontainer 1  27.31 39.41 20.32 38.27 

EZQi039 »  Wechselrichter 12 Feld  24.66 39.55 21.79 38.36 

EZQi033 »  Wechselrichter 6 Feld  24.42 39.68 21.55 38.45 

EZQi038 »  Wechselrichter 11 Feld  23.76 39.79 20.89 38.53 

EZQi032 »  Wechselrichter 5 Feld  23.40 39.89 20.52 38.60 

EZQi037 »  Wechselrichter 10 Feld  22.77 39.97 19.90 38.66 

EZQi036 »  Wechselrichter 9 Feld  21.73 40.04 18.86 38.70 

EZQi043 »  Wechselrichter 16 Feld  20.89 40.09 18.01 38.74 

EZQi044 »  Wechselrichter 17 Feld  20.71 40.14 17.84 38.77 

EZQi045 »  Wechselrichter 18 Feld  20.70 40.19 17.83 38.81 

EZQi042 »  Wechselrichter 15 Feld  20.46 40.24 17.59 38.84 

EZQi047 »  Wechselrichter 20 Feld  20.13 40.28 17.26 38.87 

EZQi046 »  Wechselrichter 19 Feld  20.10 40.32 17.22 38.90 

EZQi041 »  Wechselrichter 14 Feld  19.88 40.36 17.00 38.93 

EZQi048 »  Wechselrichter 21 Feld  19.58 40.40 16.71 38.95 

EZQi053 »  Wechselrichter 26 Feld  19.51 40.43 16.64 38.98 

EZQi040 »  Wechselrichter 13 Feld  19.32 40.46 16.45 39.00 

EZQi049 »  Wechselrichter 22 Feld  19.31 40.50 16.44 39.03 

EZQi054 »  Wechselrichter 27 Feld  19.24 40.53 16.37 39.05 

EZQi050 »  Wechselrichter 23 Feld  19.08 40.56 16.21 39.07 

EZQi051 »  Wechselrichter 24 Feld  18.82 40.59 15.95 39.09 

EZQi055 »  Wechselrichter 28 Feld  18.74 40.62 15.87 39.12 

EZQi056 »  Wechselrichter 29 Feld  18.58 40.64 15.71 39.14 

EZQi031 »  Wechselrichter 4 Feld  18.45 40.67 15.58 39.15 

EZQi057 »  Wechselrichter 30 Feld  18.43 40.70 15.56 39.17 

EZQi058 »  Wechselrichter 31 Feld  18.01 40.72 15.13 39.19 

n=66  Summe   41.03  39.46 
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IP 4    Werktag (6h-22h)  Nacht (22h-6h)  

    L r,i,A L r,A L r,i,A L r,A 

    /dB /dB /dB /dB 

EZQi026 »  Wechselrichter 25-48 Technikareal  33.70 33.70 36.71 36.71 

EZQi076 »  Wechselrichter 1-24 Technikareal  31.46 35.73 34.47 38.74 

EZQi006 »  Speichercontainer 6  31.06 37.01 24.07 38.89 

EZQi008 »  Speichercontainer 8  31.03 37.98 24.04 39.03 

EZQi007 »  Speichercontainer 7  30.63 38.72 23.64 39.15 

EZQi005 »  Speichercontainer 5  30.37 39.31 23.38 39.27 

EZQi004 »  Speichercontainer 4  29.98 39.79 22.99 39.37 

EZQi003 »  Speichercontainer 3  29.33 40.16 22.34 39.45 

EZQi002 »  Speichercontainer 2  29.15 40.50 22.16 39.53 

EZQi001 »  Speichercontainer 1  28.16 40.74 21.17 39.60 

EZQi033 »  Wechselrichter 6 Feld  21.57 40.79 18.69 39.63 

EZQi032 »  Wechselrichter 5 Feld  21.51 40.84 18.64 39.67 

EZQi052 »  Wechselrichter 25 Feld  20.92 40.89 18.05 39.70 

EZQi050 »  Wechselrichter 23 Feld  20.78 40.93 17.90 39.72 

EZQi053 »  Wechselrichter 26 Feld  20.70 40.97 17.83 39.75 

EZQi051 »  Wechselrichter 24 Feld  20.49 41.01 17.62 39.78 

EZQi054 »  Wechselrichter 27 Feld  20.45 41.05 17.58 39.81 

EZQi046 »  Wechselrichter 19 Feld  20.36 41.09 17.49 39.83 

EZQi039 »  Wechselrichter 12 Feld  20.34 41.12 17.47 39.86 

EZQi036 »  Wechselrichter 9 Feld  20.25 41.16 17.38 39.88 

EZQi038 »  Wechselrichter 11 Feld  20.24 41.19 17.37 39.90 

EZQi049 »  Wechselrichter 22 Feld  20.20 41.23 17.33 39.93 

EZQi047 »  Wechselrichter 20 Feld  20.18 41.26 17.31 39.95 

EZQi037 »  Wechselrichter 10 Feld  20.17 41.29 17.30 39.98 

EZQi055 »  Wechselrichter 28 Feld  20.02 41.33 17.15 40.00 

EZQi048 »  Wechselrichter 21 Feld  19.98 41.36 17.11 40.02 

EZQi056 »  Wechselrichter 29 Feld  19.89 41.39 17.01 40.04 

EZQi057 »  Wechselrichter 30 Feld  19.70 41.42 16.82 40.06 

EZQi058 »  Wechselrichter 31 Feld  19.28 41.44 16.40 40.08 

EZQi059 »  Wechselrichter 32 Feld  18.88 41.47 16.00 40.10 

EZQi060 »  Wechselrichter 33 Feld  18.44 41.49 15.56 40.11 

EZQi066 »  Wechselrichter 39 Feld  18.09 41.51 15.22 40.13 

EZQi061 »  Wechselrichter 34 Feld  17.95 41.53 15.08 40.14 

EZQi041 »  Wechselrichter 14 Feld  17.90 41.55 15.03 40.15 

n=66  Summe   41.86  40.42 
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